
■ MT POWER  LINE-Komplettanlagen be -
inhal ten das komplette Einbauzubehör. Jede
Anlage ist mit hochwertigen Einzelbauteilen
in qualitativ hochwertiger Ausführung aus -
gestattet. Alle Solarmodule der POWER  LINE-
Serie sind mit den absolut besten Mono -
kristallinen Hochleistungszellen ausgerüstet,
die am Markt erhältlich sind. Auf kleiner 
Fläche ist die absolut höchste Leistung selbst
unter schwierigsten Einsatzbedingungen ge -
währleistet. Nähere Informationen auch auf
den Seiten 16  +  17. 

Aufgebaut werden die Solarmodule auf 
TÜV geprüfte Halterungen. Diese werden auf
das Fahrzeugdach mit dem beiliegenden 
Klebeset aufgeklebt (vom TÜV getestet und
freigegeben). Das Außenkabel ist UV-sicher
und ebenso wie der Kabelsatz im Innenraum
gegen alle Umwelteinflüsse beständig. Die
Kabelverbindung in den Innenraum wird durch
eine druckwasserdichte Kabeldurchführung
geleitet. 

Die Verkabelung ist so ausgeführt, dass die
Anlage jederzeit nachträglich um ein Solar-

modul gleicher Leistung erweitert werden
kann. Auch die Solarregelung kann die Mehr-
leistung verarbeiten. Infos zur Solarregelung
siehe auch ab Seite 49. 

Alle Komplettanlagen sind zudem auch mit
einem EBL-Anschlusskabelset ausgerüstet und
somit auf dem neuesten Stand der Technik.

Ergänzt wird das Montageset durch das
benötigte Montagematerial sowie einer aus-
führlichen Montageanleitung.
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P R O F I - T I P P S

MT-Solar -Glas-Versiegelung
                                                                                              
■ Oberflächenversiegelung mit Abperl-Effekt – für op -
timale Solarleistung. Ge eignet für alle Solarmodule mit
Glas abdeckung. Bildet nach dem Auftragen für zwei bis 
drei Mo nate eine schmutz ab weisende Schutz  schicht.
Regen perlt einfach ab, Schmutzpartikel können sich
nicht festsetzen und werden einfach abgespült.

MT 00100 | EUR 9,95

Solar -Fernanzeigen
■ Mit diesen zu sätzlich erhältlichen 
Anzeige geräten können Sie jede der 
an gebotenen Komplettanlagen über-
wachen. Einfachster Einbau durch 
Steck system. Weitere Infos und tech-
nische Daten finden Sie auf Seite 53.

MT Solar-Fernanzeige I MT 71242 | EUR 59,–

MT Solar-Fernanzeige II MT 71250 | EUR 98,–

Am besten gleich mitbestellen. . .
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Hohe Leistung auf kleiner Fläche
■ Technisch gesehen, sind die POWER LINE-Solarmodule im Reisemobilbau das Maß aller Dinge. Absolute Höchstleistung – auch unter
widrigsten Einsatzbedingungen – wird durch eine innovative Glasoberfläche in Verbindung mit selektierten Hochleistungszellen realisiert.
Von diesen monokristallinen Hochleistungszellen werden aber nicht –wie üblich- 36 Stück verschaltet, sondern 40. Diese 4 Zellen mehr 
sorgen nicht nur für ein mehr an Leistung, sondern bieten durch die damit höhere Modul-Ausgangsspannung die optimale Grundlage für
den Einsatz eines MPP-Solarreglers. Mit dieser Regeltechnik kann immer dann die höchste Ertragsleistung realisiert werden, wenn die 
Modulspannung auch bei hohen Außentemperaturen sehr hoch ist und bleibt. POWER LINE-Solarmodule in Kombination mit einem 
MPP-Solarregler erreichen auf kleinster Fläche die höchsten Leistungswerte in jeder Klimazone.

T E C H N I K - I N F O

Einbaufertig mit allen erforderlichen 
Komponenten zur Dachbefestigung
· 1 bzw. 2 x POWER LINE-Solarmodul/e 

· 1 bzw. 2 x Spoilerprofil-Set/s

· 1 x Dachdurchführung (wasserdicht)

· 1 x Kabelverschraubung (wasserdicht)

· 1 x MT MPP-Laderegler (siehe unten)

· 1 x Kabelverbinderleiste

· 1 x Klebe-Set

· 1 x UV-Kabelset/Außenbereich

· 1 x Kabelset/Innenbereich

· 1 x EBL-Kabelsatz

· 1 x Montagematerial

· Klebeanleitung

· Montageanleitung

Die clevere Lösung : Kleben statt schrauben!

■ Niemand bohrt gerne unnötig Befesti gungs löcher in sein Reisemobildach. Darüber hinaus
macht es auch wenig Sinn, da die dünne Dachhaut mit ihrer Isolierung sowieso keine hohe
Schrauben  festigkeit garantiert. Deshalb haben wir bereits vor 15 Jahren hochwertige Halte-
rungen gebaut und ein System ent wickelt, um diese auf dem Fahrzeugdach ohne Bohren sicher
zu verkleben. Auf diesen Dachspoilern werden dann die Solarmodule verschraubt und kön-
nen bei Fahrzeugwechsel auch einfach gewechselt werden. Dachspoiler und Dach durch führung
bestehen nicht aus ABS-Material, sondern aus hochwertigem Polyurethan (PUR). Daher sind
sie extrem witterungsbeständig und halten
ein ganzes Reise mo bil leben lang. Um Wind -
geräusche und Auftriebskräfte zu verhindern,
wur de unser System zusätzlich im Wind kanal
er probt und optimiert. Da das Haltesystem
selbst die strenge DIN-Norm erfüllt hat, wurde
das System vom TÜV für das Verkleben auf
Reise mobildächern freigegeben. Weitere Infos
auf den Seiten 44  bis  47.

Verklebung und Halterung
TÜV-geprüft + freigegeben

MT  110 MT  175 MT  220 - 2 MT  350 - 2

Nennleistung (Wp): 110 175 220 350

Tagesleistung (Wh/Tag): 440 700 880 1.400

Maße L × B × H (mm): 1.449 × 530 × 66 1.760 × 660 × 66 2 × 1.449 × 530 × 66 2 × 1.760 × 660 × 66

Art.-Nr.: SK  20110 SK  20175 SK  20220 SK  20350

Preis EUR 899,– EUR 1.189,– EUR 1.679,– EUR 1.999,–

Ausstattung der Komplett-Solaranlagen: 

Monokristalline/s MT POWER LINE-Solarmodul/e · MPP-Solarregler · Dach-Spoiler set inkl. Zubehör · Dachdurchführung · Service-/Ver teiler block · 
Klebeset für Spoilerset und Dachdurch führung · Kabel satz innen/außen · Kabelsatz für Fahrzeuge mit EBL · Kleinteile · Montagematerial/-anleitung 

Weitere Anlagen auf Anfrage. Wünschen Sie Ihre Komplettanlage mit einem anderen Haltesystem (siehe Seite 45)
oder einer speziellen Solar regelung (siehe Seiten 51  +  52) vermerken Sie dies bitte einfach auf dem Bestellschein.i

40 Zellen für mehr Ertrag: Vier Hochleistungszellen mehr 
als üblich plus MPP Regeltechnik garantieren bei diesen
Hochspannungsmodulen in jeder Klimazone einen optima len
Ertrag – auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen.i


