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Solar Laderegler

Ihre Vorteile:

+

+

+

+

+

+

+

+

optimale
Batteriepflege

Über -
bzw.Tief-
entladeschutz

auchfür2getrennte
Batteriesysteme

großzügige
Anschluss-
klemmen

schnelleMontage

alleSchraubenund
Anschlüsseverdeckt

2Größenvon
Abdeckkappenin
jedemKarton

einfachsteBedienung

Komfort LCDDisplay
mit 40 Zeichen

VOX

Silikon Tastatur für eine
einfache Bedienung



FOX-D1 FOX-40

SOLAR SunWare Laderegler

FOX-D1 LCD-Anzeige

FOX-40 Laderegler
FOX-40
Derpreiswerte
SolarLaderegler,
idealfürkleinere
Solaranlagen.
SchütztIhreBatterie
optimalvor
Überladung.

FOX-D1dieAntwort
auf:

•wievielStromliefern
dieSolarmodule?

•wievoll istdie
Batterie?

•wievielStromwird
verbraucht?

FOX-D1istfüral le12Vund24VSystemegeeignet.
PerKnopfdruckerscheintimDisplayderLadezustand
derBatteriebzw.deraktuellfließendeStrom.

Strombereich: - 2 0 A b i s + 2 0 A
Systemspannung:12V,24V

Technische Daten:

WennderLadestromfließt,leuchtetdieLED
permanent.IstdieBatterievollgeladenunddie
optimaleSpannungerreicht,blinktdieLED.

Technische Daten:
Solarpower:max.80Watt
Systemspannung:12V
Rückstromschutz:integriert



FOX-100....FOX-350

Die FOX-Laderegler

FlexibleTechnik

HöchsterNutzen

ergänzenIhr SolarsystemdurchfortschrittlicheTechnik
und ansprechendes Design.

WahlweisekönnenSiebiszu2Batterie-Systeme
anschließen.
EineUmstellungvon Blei-Säure-BatterienaufGel-
Batterienistnichterforderlich.

AutomatischeBatteriepflegedurch14-tägige
Gasungsladung und3-stufigeLadekennlinie

SOLAR
KlareInformationenaufeinenBlick

OptimalerKomfort

Sicherheit

JenachLaderegler-TypgibtIhnendieLED
(Leuchtdiode)oderdasLCD(Textdisplay)Auskunftüber
aktuelleWerteIhrerSolaranlage.
(sieheDetailfotos obenrechts)

Fox-Ladereglersindwartungsfrei.
NachInstalation arbeitetIhreSolar-Anlage vonselbst.

AusgereifteTechnik und intelligenteFunktionen bieten
höchsteSicherheitfür IhrSolarsystem.
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LCD-Text-Display

aktuelleBatterie-
Spannung [V]

akt.Entladestrom[A]

aktuellerLadestrom[A]

1

2

3

Waswirdangezeigt?



SOLAR
FOX

direktzurBatterie

FOX350

+ - + 1 - + 2 - + - Fuse
max.20A

Solar Battery Load

Display/
Enter EscSelect

Batterie1 Batterie2

SolarModule(max.260Watt) großeVerbraucher

Verbraucher(max.12A)

Generator

FOX350

Grundausstattung

LED-Anzeigefür:

LCD-Displayfür:

Sonstiges

-Überladeschutz
-Tiefentladeschutz
-Systemspannung
-AnzahlBatterie-Systeme

-Ladestromfließt
-SpannungBatterie3farbig
-Verbraucher abgeschaltet

-Ladestrom
-Verbraucherstrom
-SpannungBatterie1
-SpannungBatterie2

-BohrschabloneaufVerpackung
-Maße

140W 140W 260W 260W 260W
10A 12A 12A

12/24V 12/24V 12V 12V 1 2 V
1 1 1 1 2

X X X
X X

X X X
X

X X X X X
153x113(140)x55mm(BHT)

X X
X X

X

1. Removebothfuses/
BeideSicherungenentfernen

Elektrische-Installation

2 . Connectbatterycable1/
KabelvonBatterie1anschließen

1
-4-

Installations-
Anleitung

FOX-350
SolarLaderegler

SunWare Laderegler

Schaltplan

DieInstallationderFox-Laderegler
istschnellundeinfach.
EinedetaillierteAnleitungführtSIe
schrittweisezumZiel.

FOX



FOX

SOLAR t

V
14,4
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Stufe1 Stufe2 Stufe3
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SunWare Laderegler

Anwendungsbereiche:

Deshalb FOX-Laderegler:

FOXSolarLadereglerkönnenmitSolarmodulen
allerFabrikatekombiniertwerden.

DieschonendeundpflegendeLadekennlinie
trägt dazu bei,dieLeistungsfähigkeitund
LebensdauerderBatteriewesentlichzu erhöhen.

DieneuenReglerFOX-100bisFOX-350sindfür
geschlosseneoderoffeneBlei-Säure-Batterien
und fürdieneuenGel-Batteriengeeignet.Kein
Umstellenerforderlich!
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Ladekennlinie


