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Su elección: SECUSOL

- Por seguridad
- Por tecnología
- Por eficiencia
- Por estética
- Por simplicidad de mantenimiento
- Por durabilidad

SECUSOL
¡Siempre agua caliente!

Perfección en el detalle



Usted se puede permitir un equipo solar bonito y eficiente: SECUSOL
Las ventajas están a la vista = Aprovechando el calor del sol al máximo

Alta tecnología para una eficiencia alta y duradera

Máxima cobertura solar y eficiencia

Se auto-protege de las temperaturas excesivas: Sin
gasto de agua y sin escapes de vapor

Instalación sencilla y rápida

Integración en su vivienda: un destello azulado y nada
másEl vidrio de seguridad supertransparente, el recubrimiento

altamente selectivo del absorbente, el gran espesor del
aislamiento térmico del colector y del acumulador, y los
acabados excepcionales de alta calidad en conjunción con un
control que ajusta el caudal según la radiación solar disponible
(match-flow) garantizan un elevado rendimiento durante
muchos años.

Con un área de sólo 2.4m y un volumen de 250 l el Secusol le
suministra más agua caliente que la mayoría de los equipos
termosifónicos que ocupan más espacio y son menos
estéticos y duraderos. En los ensayos para el ha
alcanzado una cobertura solar del 94% con la máxima
eficiencia medida hasta la fecha: 75.2%. El resultado: La mejor
subvención PROSOLpara equipos de su tamaño

A diferencia de los sistemas convencionales por termosifón el
funcionamiento por vaciado automático (sistema drain-back)
del SECUSOL garantiza la seguridad absoluta en períodos de
inactividad porque el colector se vacía en caso de
sobrecalentamiento.
La puesta en marcha es sencilla y se puede hacer con el
colector a pleno sol. El mantenimiento requerido es mínimo:
Instale el equipo y olvídese

1. En el tejado sólo se monta el colector. Los accesorios de
montaje específicos permiten que el colector se instale en muy
poco tiempo y sin dañar su tejado o terraza.
2. La conexión del colector solar y el acumulador sólo precisa
de 2 tuberías de diámetro muy pequeño y de un cable con la
sonda de temperatura.
3. El acumulador incorpora la regulación solar, la bomba y el
grupo de seguridad premontados
¡Además la puesta en marcha es rápida y no hace falta purgar!

Encima del tejado sólo se ve el colector EURO con su destello
azulado característico.
El acumulador solar compacto con regulación integrada se coloca
donde usted elija (en el interior de la casa, en el jardín,.).
Disponemos de un kit para su montaje en intemperie
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PROSOL

250-1 AR* 150-1 HTF 150-1 AR 250-1 HTF 250-2 HTF 250-2 AR

Ciudad Ref. 90060010 90060011 90060012 90060013 90060014 90060015

Badajoz 6 4 5 5 8 10
Barcelona 4 3 4 4 6 7
Bilbao 3 2 3 3 4 5
Gran Canaria 6 4 5 5 8 10
Madrid 6 4 5 5 8 10
Oviedo 3 2 3 3 4 5
Palma de Mallorca 6 4 5 5 8 10
Pontevedra 5 3 4 4 6 8
Sevilla 6 4 5 5 8 10
Valencia 6 4 5 5 8 10
Valladolid 4 3 3 3 5 7
Zaragoza 6 4 5 5 8 10
Nota: El tanque de 250 l dispone de un serpentín adicional, para el calentamiento del A.C.S. Por medio de energía
convencional. Si se utiliza esta opción se considerara para los cálculos una acumulación de 150 l.

Cobertura anual 60-70 %
Consumo estimado de 40 litros a 45 ºC`por persona y día (Datos consumo fuente: IDAE)
* Modelo estándar en stock

Selección de equipos SECUSOL según los ocupantes de la vivienda
Número de personas con los que se obtiene un ahorro solar del 60-70% en diversas localidades



Información técnica
SECUSOL – Equipo solar compacto para agua caliente sanitaria

Dimensiones de los tanques

Dimensiones del modelo 150 litros Dimensiones del modelo 250 litros

C aracterís ticas S E C U S O L 150-1 S E C U S O L 250-1 S E C U S O L 250-2
C aptador so lar

D enom inac ión E U R O C 20 (C 20-A R , con vid rio con antire flex ivo )

D im ens iones cap tador 2151*1215*110 m m / 48 kg

F ijac ión de cap tador / m on ta je
S obre te jado inc linado ó estruc tu ra de apoyo para te jados

p lanos
N úm ero de cap tadores 1 1 2

O rien tac ión de cap tador
Form ato horizon ta l, con 2 cap tadores fo rm ato horizon ta l

opuesto
C a loportador M ezc la de agua con 30% de an ticonge lan te
C ircu ito de captadores

M ateria l (p roporc ionado por e l c lien te ) C u 12 x 1 ó Inox C orrugado D N 16

A is lam ien to (accesorio ) Tubo 2 x 12 m m , S IS O = 13 m m

C entra lita so lar

D enom inac ión S U N G O S -db

R egu lac ión de bom ba C on ve loc idad variab le
P ro tecc ión con tra sobreca len tam ien to L im itac ión de tem pera tu ra m áxim a de acum u lador
C on tro l de s is tem a C ontro l de operac ión
Acum ulador

V o lum en nom ina l según D IN 4753 /
V o lum en de ca len tam ien to auxilia r,
ap rox.

150 / 75 l 250 / 120 l

P res ión / Tem pera tu ra m áx. de servic io
adm is ib le

10 bar / 95° C

P ro tecc ión con tra oxidac ión de l
acum u lador

D ob le esm a lte según D IN 4753 T3

P eso 100 kg 130 kg
P ro tecc ión ca tód ica con tra oxidac ión Á nodo de m agnes io según D IN 4753 T6
Tom a de agua fría / ca lien te 1 ” rosca exte rio r con jun ta p lana
R eg le ta de aprie te de sondas E n toda la a ltu ra de l acum u lador
S erpen tín c ircu ito de cap tadores /
ca len tam ien to auxilia r ap rox.

0 ,9 m ² / N .A . 1 ,15 m ² / 0 ,65 m ²

P os ic ión de tom a para res is tenc ia
e léc trica ,

3 /2 ” rosca in te rio r / m ed ia a ltu ra de depós ito

A is lam ien to inc lu ido tapa y fondo , aprox. 60 m m 70 m m

A ccesorios : V á lvu la m ezc ladora de A C S , a is lam ien to para c ircu ito de cap tadores , p ro tecc ión de sondas
con tra sobre tens ión , res is tenc ia e léc trica (3 kW )

El ESD incluido en el programa PROSOL es el SECUSOL-1 con 250 l de acumulación y 1 Euro C20 con vidrio
antireflexivo



Compare alternativas para producir con energía solar su agua caliente

Equipos usuales SECUSOL 250-1 AR

Instalación Tipo para 4-5
personas

4-5m2 de captador solar, 300L de
acumulación

2.4m2 de captador solar de alta eficiencia, 250L
de acumulación

Ahorro de espacio

Situación de los equipos
Captador solar y acumulador: Todo
sobre el tejado, el acumulador
encima del captador

Captador sobre el tejado o terraza con fijaciones
específicas para cada caso. Acumulador: donde
le venga mejor

Flexibilidad, seguridad y estética.

Protección contra
temperaturas elevadas

Tirando agua al sumidero y / o
eliminando vapor por los purgadores

Por diseño, sin gasto de agua o necesidad de
recargar el circuito hidráulico solar. Se puede
hacer la puesta en marcha con el captador a
pleno sol

Fiabilidad, seguridad y ahorro de agua.

Integración arquitectónica Con montajes complejos Mediante fijaciones especificas y sencillas

Soluciones estéticas, costes razonables

Información de
funcionamiento y del
ahorro

No suele estar disponible
La regulación le informa en todo momento del
estado de su equipo y de su producción
energética como opción

Conozca como se comporta su equipo.

Subvenciones usuales
Ayudas para sistemas integrados o
poco integrados arquitectónicamente
en el edificio.

Ayudas adicionales para sistemas muy
eficientes, integrados o muy integrados

Excelente relación calidad / precio.

www.wagner-solar.com

Datos para la ubicación y selección de su equipo solar
SECUSOL

� Sobre el tejado

� Integrado en el tejado

� Azotea/ Cubierta plana/ terraza

� Fachada

Posición captador solar EURO

� Inclinación:_____________ Orientación:_____________

� Material de acabado tejado/terraza _________________

Ubicación del acumulador

� En el interior de la casa

� En el exterior

Altura entre el captador y el acumulador: ___________m

Su especialista Solar

Estamos para atenderle


