
Fassaden-Dämmkork für die sichtbare Kork-Außenfassade. 
Ohne Putz und ohne Chemie, ganz naturbelassen.

Ausgewählte Naturkork-Granulate ohne fremde Bindemittel, 

nur unter hohem Druck und bei kontrollierter Temperatur verpresst.

Artikel-Nr.          Stärke
     €/qm             

zzgl. MwSt.

€/qm                      

inkl. MwSt.

Fassadendämmstoff genauso aus, wie der hohe Wärmedämmwert und der überragende sommerliche Hitzeschutz. 

Wirkt brandverzögernd und gibt im Brandfall auch keine giftigen Gase ab.

NEU 03 01 06 040 M   40 mm 25,13 29,90

NEU 03 01 06 050 M   50 mm 31,85 37,90

NEU 03 01 06 060 M   60 mm 37,73 44,90

NEU 03 01 06 080 M   80 mm 50,34 59,90

NEU 03 01 06 100 M   100 mm 62,94 74,90

NEU 03 01 06 120 M   120 mm 75,55 89,90

03 01 09 001 M 1,89 2,25

Elastische und trotzdem druckbelastbare Vibrationsdämmung 

unter Estrich, Beton und sonstigen Trägerplatten. Absorbiert Vibrationen

von Maschinen und Schallquellen aller Art.

Artikel-Nr.          Stärke
     €/qm             

zzgl. MwSt.

€/qm                      

inkl. MwSt.

03 06 01 025 M   25 mm 14,62 17,40

03 06 01 030 M   30 mm 17,14 20,40

03 06 01 050 M   50 mm 27,65 32,90

02 02 04 112 M 12,5 mm 12,52 14,90

03 01 05 040 M 40 mm 23,87 28,40
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M

Nicht lagergeführte 

Produkte.  Lieferzeit ca. 

15 Werktage

6.05
Preisliste B 6.05 - 02/13  

Verpackungseinheit

ZIRO Sicht-Fassadendämmkork ● Format: 1.000 x 500 mm  

3,00 qm

5,00 qm

neue Preisliste  

6,00 qm

Druckfestigkeit 0,2 N/mm². Rein expandierter Kork und im eigenen Harz gebacken.

Lagergeführte Produkte.

ZIRO-Antivibrationskork ● Format: 1.00 x 500 mm  ● Rohgewicht ca. 140-160 kg/m³

       Achtung: Deckmaß ca. 7% geringer als Berechnungsmaß.

2,50 qm

 - Rohgewicht EN 822 = ca. 160 kg/m³

 - Brandverhalten EN 13501-1 = Euroklasse E  

 - Wärmeleitfähigkeit EN 12667 = 0,040 / 0,042 W/mk

Die perfekte, natürliche Gebäudehülle. Die Wand atmet. Die ZIRO-KORK Kork-Sichtfassade ist extrem dimensionsstabil und

Kork-Kokos-Kork Verbundplatte. 20 mm starke Kokosfaser-Dämmplatte beidseitig kaschiert mit 10 mm starken Corktherm 040 

Dämmkorkplatten. Perfekter Schallschutz für jeden Wand- oder Fußbodenaufbau.

   Paket = 6,00 qm

ZIRO-Wand und Deckenplatte "DOBLE" ● Format: 305 x 305 mm ● Paket = 20 x 6 St.

Rein expandierter Kork. Extra fein geschliffen und entstaubt. Schall und wärmedämmend, 4-seitig gefast.

11,16 qm

 - Druckfestigkeit EN 826 (10%) = 180 Kpa

3,00 qm

wetterresistent. Höchste Stoßfestigkeit und eine hervorragende Schall- und Vibrationsdämmung zeichnen diesen innovativen

Verpackungseinheit

Ko-Ko-Ko Akustikplatte ● Format 1.000 x 500 mm ● Paket = 12 St.

1,00 qm

     Aufschlag für Stufenfalz-Fräsung (ab 40 mm Stärke)

4,00 qm

2,00 qm

1,50 qm


